Vejledning til obm og obmtillæg.

Programmerne obm og obmtillæg placeres i c:/programmer/Mapinfo/tools og åbnes så i MapInfo gennem Værktøj – værktøjsstyring – tilføj værktøj.

obm
Dette værktøj bruges til digitalisering af udgravningsplaner eller opmålingsfiler og består af en menubox med syv knapper.

F: Felt

A: Anlæg

S: Snit

K: Kote

M: Målepunkter


P: Prøver

+: Fund 

(kun til løsfund, andre fund stedfæstes med anlægsangivelsen).

L: Lag 

(bruges primært til Middelalderudgravninger).

For at sikre at alle kan læse udgravningsplanerne korrekt, er der kun brugt windows standart font: ”symbol”.

Dette værktøj bruges sammen med skabelonerne: Plant Meter (udgravningsplaner), UTM eller Sys34 (opmålingsfiler), der nemt kan oprettes og gemmes med ArkOpret programmet

Her udover er der i den øverste menulinie en ”OMB” menu indeholdende forvalg til sten, tegl, flint o.s.v. samt Profiler.

Menuboxen Profiler bruges til digitalisering af profiler og detaljerede plantegninger. (Vi tegner altid kun profiler og detaljerede plantegninger i et lag og med al tekst direkte påført, hvilket er forbudt ved digitalisering af plantegningerne).

Brug ArkOpret – Plant/meter – Opret ekstra lag

obmtillæg

Dette værktøj indeholder hjælpefunktioner til nogle af vores daglige rutiner.

Kopier fra XX_trans_2 til XX_trans

Med denne funktion kan man hurtig kopiere alle lag i to felter sammen. 

Registrering af billede

Genvej til orientering af indscannede felttegninger.

Rettemenu

Bruges til at sammenligne Anlægslaget i MapInfo og Anlægslisten i ArkData.

(Importer en Excel fil navngivet ”anlægsliste”).

Kote – Aflæsning til DNN

Omregningsprogram der ved hjælp af en sigtelinie i DNN omregner hele Kote laget på en gang. Det er her vigtigt at aflæsningerne er indtastet som heltal før kommaet (f.eks 153,00).

Kote – Lokal til DNN

Bruges til omregning af lokale (fiktive) koter (f.eks opmålt med totalstation) ved hjælp af en koteforskel til DNN.

(Eks. Lokal kote 196,50. Reel kote i DNN 11,64. Koteforskel =184,86 indtastes

